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PARAMÈTRES DE DÉBIT POUR VANNES À PAPILLON 
SÉRIES 756 / DISQUE PLAT 
Vanne en position totalement ouverte 

DN Kvs Zeta, ζ 
[mm] [m³/h@1bar] 

DN150 1385 0.42 
DN200 2460 0.42 
DN250 4360 0.33 
DN300 6120 0.33 
DN350 10195 0.23 
DN400 13335 0.23 
DN450 17320 0.22 
DN500 22460 0.20 
DN600 34330 0.18 
DN700 37845 0.27 
DN800 57665 0.20 
DN900 69930 0.21 
DN1000 90720 0.19 
DN1200 133345 0.19 
DN1400 196585 0.16 
DN1500 207335 0.19 
DN1600 247675 0.17 
DN1800 332095 0.15 
DN2000 432320 0.14 
DN2200 524915 0.14 
DN2400 533425 0.19 
DN2600 688575 0.15 
DN2800 798585 0.15 
DN3000 916740 0.15 
DN3200 1043046 0.15 
DN3600 1320105 0.15 

 
 
Définitions et formules : 
Zeta, ζ, correspond au coefficient de perte de charge défini comme suit :  

ζ = ΔP/500V² 
où ΔP est la pression différentielle (Pa) et V la vitesse de l’eau en m/sec. 

 
Kv correspond au débit en m³/h créant une perte de charge d’un bar. 

 
De manière général, la perte de charge sera :  

ΔP = (Q/Kv)² [bar] 
où Q est le débit en m³/h et ΔP est mesuré en bar. 
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Tableau de conversion entre la vitesse d’écoulement et le débit volumique 
 
Le tableau ci-dessous indique le débit volumique Q [m³/h] traversant une conduite de diamètre 
DN [mm] à une vitesse d’écoulement V [m/s]. 

 
Q [m³/h] 1 m/s 1.5 m/s 2 m/s 2.5 m/s 3 m/s 3.5 m/s 4 m/s 4.5 m/s 5 m/s 
DN150 64 95 127 159 191 223 254 286 318 
DN200 113 170 226 283 339 396 452 509 565 
DN250 177 265 353 442 530 619 707 795 884 
DN300 254 382 509 636 763 891 1018 1145 1272 
DN350 346 520 693 866 1039 1212 1385 1559 1732 
DN400 452 679 905 1131 1357 1583 1810 2036 2262 
DN450 573 859 1145 1431 1718 2004 2290 2576 2863 
DN500 707 1060 1414 1767 2121 2474 2827 3181 3534 
DN600 1018 1527 2036 2545 3054 3563 4072 4580 5089 
DN700 1385 2078 2771 3464 4156 4849 5542 6234 6927 
DN800 1810 2714 3619 4524 5429 6333 7238 8143 9048 
DN900 2290 3435 4580 5726 6871 8016 9161 10306 11451 
DN1000 2827 4241 5655 7069 8482 9896 11310 12723 14137 
DN1200 4072 6107 8143 10179 12215 14250 16286 18322 20358 
DN1400 5542 8313 11084 13854 16625 19396 22167 24938 27709 
DN1500 6362 9543 12723 15904 19085 22266 25447 28628 31809 
DN1600 7238 10857 14476 18096 21715 25334 28953 32572 36191 
DN1800 9161 13741 18322 22902 27483 32063 36644 41224 45804 
DN2000 11310 16965 22619 28274 33929 39584 45239 50894 56549 
DN2200 13685 20527 27370 34212 41054 47897 54739 61581 68424 
DN2400 16286 24429 32572 40715 48858 57001 65144 73287 81430 
DN2600 19113 28670 38227 47784 57340 66897 76454 86011 95567 
DN2800 22167 33251 44334 55418 66501 77585 88668 99752 110835 
DN3000 25447 38170 50894 63617 76341 89064 101788 114511 127234 
DN3200 28953 43429 57906 72382 86859 101335 115812 130288 144765 
DN3600 36644 54965 73287 91609 109931 128252 146574 164896 183218 
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Positions intermédiaires de la vanne 
 
Les vannes à papillon double excentrique AVK série 756 sont destinées exclusivement à des 
fonctions d'isolement (ouverture/fermeture). Elles doivent être maintenues soit en position 
entièrement ouverte, soit en position entièrement fermée. 

 
Toutefois, s’il est nécessaire de connaître le coefficient de débit dans les positions intermédiaires, 
c’est-à-dire pendant la manœuvre de la vanne, consulter le graphique ci-dessous. 
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