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Perte de charge - Série 53 - DN50, DN65 et DN80 - Installation horizontale

DN50 DN65 DN80

ligne 1 m/s

ligne 2 m/s

ligne 3 m/s 

ligne 4 m/s

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position horizontale.
Toutes les clapets sont en position ouverte à approx. 0,5m/s.
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CLAPET A BOULE AVK - PERTE DE CHARGE, DN50, DN65 ET DN80 53
INSTALLATION VERTICALE
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Perte de charge - Série 53 - DN50, DN65 et DN80 - Installation verticale

DN50 DN65 DN80

ligne 1 m/s 

ligne 2 m/s 

ligne 3 m/s

ligne 4 m/s

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position verticale.
Tous les clapets à boules sont en position ouverte approx. à 0,5m/s. La pression d'ouverture présuppose que les canalisations soient remplies d'eau, à la fois en amont et aval.
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CLAPET A BOULE AVK - PERTE DE CHARGE, DN100, DN125, DN150 ET DN200 53
INSTALLATION HORIZONTALE
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Perte de charge - Série 53 - DN100, DN125, DN150 et DN200 - Installation horizontale

DN100 DN125 DN150 DN200

ligne 4 m/s

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position horizontale.
Tous les clapets à boules sont en position ouverte à approx. 0,5m/s.
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CLAPET A BOULE AVK - PERTE DE CHARGE, DN100, DN125, DN150 ET DN200 53
INSTALLATION VERTICALE
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Perte de charge - Série 53 - DN100, DN125, DN150 et DN200 - Installation verticale

DN100 DN125 DN150 DN200

Ligne 4 m/s

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position verticale.
Tous les clapets à boules sont en position ouverte à approx. 0,5m/s. La pression d'ouverture présuppose que les canalisations soient remplies d'eau à la fois en amont et en aval
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CLAPET A BOULE AVK - PERTE DE CHARGE, DN250 ET DN300 53
INSTALLATION HORIZONTALE
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Perte de charge - Série 53 - DN250 et DN300 - Installation horizontale

DN250 DN300

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position horizontale.
Tous les clapets à boules sont en position ouverte à approx. 0,5m/s.
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CLAPET A BOULE AVK - PERTE DE CHARGE, DN250 ET DN300 53
INSTALLATION VERTICALE
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Perte de charge - Série 53 - DN250 et DN300 - Installation verticale

DN250 DN300

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon l'EN1267, en position verticale.
Tous les clapets à boules sont en position ouverte à approx. 0,5m/s. La pression d'ouverture présuppose que les canalisations soient remplies d'eau à la fois en amont et en aval
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