CLAPET ANTI RETOUR A AXE NU 41/60
PERTE DE CHARGE, DN50, DN65, DN80 ET DN100

Perte de charge - Série 41 - Axe nu - DN50, DN65, DN80 et DN100
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Débit [m3/hr]
e DN50 DNE5  emmmm=DN8Q === DN100

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon I'EN1267, en position horizontale.
DNS5O0, clapet position ouverte a approx. 4m3/hr (0,57m/s) - DN65, clapet position ouverte a approx. 10m3/hr (0,84m/s) - DN8O, clapet position ouverte a approx. 15m3/hr (0,83m/s) - DN100, clapet position ouverte a approx. 25m3/hr (0,88m/s)
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CLAPET ANTI RETOUR A AXE NU 41/60
PERTE DE CHARGE, DN125, DN150 ET DN200

Perte de charge - Série 41 - Axe nu - DN125, DN150 et DN200
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Débit [m3/hr]
e DN 125 DN150 == DN200

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon I'EN1267, en position horizontale.
DN125, clapet position ouverte & approx. 35m3/hr (0,79m/s) - DN150, clapet position ouverte a approx. 55m3/hr (0,86m/s) - DN200, clapet position ouverte a approx. 100m3/hr (0,88m/s)

Expect... A k

AVK FRANCE - ZI de Villebarou - 4 Rue de la Garbotiére - CS 2904 - 41029 BLOIS Cedex - www.avk.fr Perte de charge_rev BC
Juin 2017



CLAPET ANTI RETOUR A AXE NU 41/60
PERTE DE CHARGE, DN250 ET 300

Perte de charge - Série 41 - Axe nu - DN250 et DN300
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Débit [m3/hr]
s DN 250 DN300

Ces courbes sont basées sur des essais, effectués selon I'EN1267, en position horizontale.
DN250, clapet position ouverte a approx. 130m?3/hr (0,74m/s) - DN300, clapet position ouverte & approx. 180m3/hr (0,71m/s)
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